
GB Cordless Brushcutter/ Instruction manual
Cordless String Trimmer

D Akku-Freischneider/ Betriebsanleitung
Akku-Rasentrimmer

PL Kosa akumulatorowa/ Instrukcja obs ugi
Wykaszarka Akumulatorowa

HU Vezeték nélküli f nyíró/ Használati utasítás
Vezeték nélküli szegélynyíró

RO Motocoas  pentru tufi uri f r  cablu/ Manual de instruc iuni
Motocoas  cu fir f r  cablu

SK Akumulátorový krovinorez/ Návod na obsluhu
Akumulátorová strunová kosa ka

CZ Akumulátorový k ovino ez/ Návod k obsluze
Akumulátorová strunová seka ka
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A
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ESKY (Originální návod)
Vysv tlení k celkovému pohledu

TECHNICKÉ ÚDAJE

� Díky na�emu trvalému programu výzkumu a vývoje mohou být zde uvedené specifikace zm n ny i bez p edchozího
upozorn ní.

� Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích li�it.
� Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA � Procedure 01/2003

Symboly END008-1
V popisu jsou vyu�ity následující symboly. P ed pou�itím
za ízení se ujist te, zda rozumíte jejich významu.

................. Bu te obzvlá�t  opatrní a dávejte pozor.

................ P e t te si návod k obsluze.

................ Nebezpe í � pozor na odmr�t né
p edm ty.

................ Vzdálenost mezi za ízením a
okolostojícími osobami musí být alespo
15 m.

.......... Nepracujte v blízkosti okolostojících
osob.

....... Dodr�ujte alespo  15 m vzdálenost.

............... Zamezte zp tnému rázu.

................ Pou�ívejte p ilbu, brýle a ochranu sluchu.

................. Pou�ívejte ochranné rukavice.

................ Noste pevnou obuv s protiskluzovou
podrá�kou. Doporu ujeme bezpe nostní
obuv s ocelovou �pi kou.

................ Za ízení nevystavujte vlhkosti.

................. Nejvy��í povolené otá ky nástroje.

........ Pouze pro zem  EU
Elektrická za ízení ani akumulátory
nelikvidujte sou asn  s domovním
odpadem!
Vzhledem k dodr�ování evropské
sm rnice 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických za ízeních,
sm rnice 2006/66/ES o bateriích,
akumulátorech a odpadních bateriích a
akumulátorech s jejich implementací v
souladu s národními zákony musí být
elektrická za ízení a bloky akumulátor
po skon ení �ivotnosti odd len
shromá�d ny a p edány do ekologicky
kompatibilního recykla ního za ízení.

Ú el pou�ití ENE074-1
Za ízení je ur eno k sekání trávy, plevele, k ovin a mlází.

BEZPE NOSTNÍ POKYNY GEB068-1

 VAROVÁNÍ! P e t te si ve�kerá bezpe nostní
upozorn ní a v�echny pokyny.  Zanedbání upozorn ní

1. ervená ást
2. Posuvné tla ítko
3. Blok akumulátoru
4. Odji�t�ovací tla ítko
5. Spou�t�
6. P epína  sm ru otá ek
7. P epína  regulace otá ek
8. Kontrolka
9. Nejefektivn j�í vy�ínací oblast
10. Knoflík
11. P íchytka dr�adla
12. Tla ná pru�ina
13. Podp ra dr�adla

14. N �
15. Kryt
16. Strunová hlava
17. Nástavec krytu
18. Dva �rouby
19. Ochranný kryt
20. Imbusový klí
21. Uná�e
22. P ítla ná podlo�ka
23. Miska
24. �estihranná matice
25. Závitové v eteno
26. Pá ka

27. P ezka
28. P evodovka
29. Mazací otvor
30. Kryt
31. Západky
32. Stisknout
33. Cívka
34. Pro levoto ivý pohyb
35. Vý ezy
36. O ka
37. Vý n lek (není zobrazen)
38. Drá�ka o ka

Model BBC231U BBC300L
Typ rukojeti ídítková dr�adla Obloukové dr�adlo

Otá ky p i volnob hu
Vysoké 0�7 300 min -1 0�6 600 min-1

Nízké 0�5 300 min -1 0�4 900 min-1

Celková délka 1 880 mm 1 850 mm
Pr m r no�e 230 mm -

Pr m r sekání se strunovou hlavou - 300 mm
istá hmotnost 7,1 kg 5,9 kg

Jmenovité nap tí  36 V ss

Cd
Ni-MH
Li-ion
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a pokyn  m �e mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik po�áru nebo vá�né zran ní.

V�echna upozorn ní a pokyny si
uschovejte k dal�ímu pou�ití.
Obecné pokyny
1. K zaji�t ní správného provozu je nutné, aby si

u�ivatelé pro etli tento návod k obsluze a seznámili se
s obsluhou za ízení. Nedostate n  informovaní
u�ivatelé mohou v d sledku nesprávné manipulace
vystavit nebezpe í sebe i dal�í osoby.

2. K ovino ezy a strunové seka ky doporu ujeme
p j ovat pouze osobám s prokázanými zku�enostmi s
obsluhou t chto za ízení. Se za ízením v�dy
p edávejte i tento návod k obsluze.

3. Za ínající u�ivatelé by se m li obrátit na prodejce se
�ádostí o základní pokyny, aby se obeznámili s
obsluhou k ovino ez  a strunových seka ek.

4. Nikdy nedovolte, aby za ízení pou�ívaly osoby
neobeznámené s t mito pokyny a osoby (v etn  d tí)
s omezenými fyzickými, smyslovými i du�evními
schopnostmi nebo s nedostate nými zku�enostmi a
znalostmi. V k obsluhy m �e být omezen místními
p edpisy.

5. Za ízení pou�ívejte v�dy s maximální opatrností a
pozorností.

6. Se za ízením pracujte pouze pokud jste v dobrém
fyzickém stavu. Ve�kerou práci provád jte klidn  a
opatrn . i te se zdravým úsudkem a pamatujte, �e
za nehody nebo vystavení nebezpe í jiných osob a
jejich majetku odpovídá obsluha i u�ivatel.

7. Za ízení nikdy nepou�ívejte po po�ití alkoholu i lék
a ani pokud jste unavení i nemocní.

8. V p ípad  zpomalení otá ek nebo p i výskytu
jakýchkoli obtí�í i nenormálních projev  vypn te
okam�it  motor.

9. P i odpo inku a ponechání za ízení bez dozoru
vypn te motor, vyjm te blok akumulátoru a za ízení
ulo�te na bezpe ném míst , abyste zamezili ohro�ení
ostatních osob i po�kození za ízení.

10. Nesna�te se za ízení zrychlovat. Za ízení svou práci
vykoná lépe a s ni��í pravd podobností nebezpe í
zran ní rychlostí, na jakou bylo zkonstruováno.

11. Po ínejte si obez etn . V�dy zaujm te pevný postoj
bez ztráty rovnováhy.

Ú el pou�ití za ízení
1. Pou�ívejte správné vybavení. Akumulátorový

k ovino ez/strunová seka ka je ur ena pouze k sekání
trávy, plevele, k ovin a mlází. Za ízení nesmí být
pou�íváno k �ádnému jinému ú elu, nap íklad k
zast ihování i st íhání �ivých plot , nebot� by mohlo
dojít ke zran ní.

Osobní ochranné pom cky
1. Vhodn  se oblékn te. Pou�ívejte vhodný a funk ní

od v � p iléhavý a neomezující v pohybu. Nenoste
�perky ani od v, jen� by se mohl zachytit o hou�tí i
k oviny. Máte-li dlouhé vlasy, noste ochrannou
pokrývku hlavy.

2. P i práci se za ízením je nutné pou�ívat následující
ochranný od v a ochranné prost edky zamezující

zran ní hlavy, o í, rukou, nohou i po�kození sluchu.
(Obr. 1)

3. P i nebezpe í odlétávajících úlomk  v�dy noste
ochrannou p ilbu. Ochrannou p ilbu pravideln
kontrolujte, zda není po�kozená � p ilbu je t eba
nejpozd ji po 5 letech vym nit. Pou�ívejte pouze
schválené ochranné p ilby.

4. Ochranný �tít p ilby (p ípadn  ochranné brýle) chrání
obli ej p ed odletujícími úlomky i kameny. K
zamezení zran ní o í noste p i práci v�dy ochranné
brýle nebo �tít.

5. K zamezení po�kození sluchu pou�ívejte vhodné
chráni e sluchu (ochranná sluchátka, ucpávky do u�í,
apod.). (Obr. 2)

6. Pracovní kombinézy chrání p ed odletujícími kameny
a úlomky. D razn  doporu ujeme pou�ívat pracovní
kombinézy.

7. Sou ást p edepsaného vybavení tvo í speciální
rukavice ze silné k �e, je� musí obsluha za ízení p i
práci v�dy nosit.

8. P i práci se za ízením noste v�dy pevnou obuv s
protiskluzovou podrá�kou. Zamezíte tak zran ním a
zajistíte si správný postoj.

Elektrická bezpe nost a bezpe nost
akumulátor
1. Nepracujte v nebezpe ném prost edí. Za ízení

nepou�ívejte na vlhkých i mokrých místech a
nevystavujte jej de�ti. Vnikne-li do za ízení voda, zvý�í
se nebezpe í úrazu elektrickým proudem.

2. Nabíjení provád jte pouze pomocí nabíje ky ur ené
výrobcem. Nabíje ka vhodná pro jeden typ
akumulátoru m �e p i pou�ití s jiným blokem
akumulátoru vyvolat nebezpe í po�áru.

3. V za ízení pou�ívejte pouze výslovn  ur ené bloky
akumulátor . Pou�ití jiných blok  akumulátor  m �e
p edstavovat nebezpe í zran ní i vzniku po�áru.

4. Není-li blok akumulátoru pou�íván, ulo�te jej na místo
bez kovových p edm t , jimi� jsou nap íklad
kancelá ské sponky, mince, klí e, h ebíky, �rouby i
jiné drobné kovové p edm ty, je� by mohly spojit
kontakty. Zkratování kontakt  akumulátoru m �e
zp sobit popáleniny i po�ár.

5. P i nesprávném zacházení m �e z akumulátoru
uniknout kapalina � zamezte kontaktu s touto látkou.
Dojde-li k necht nému kontaktu, omyjte zasa�ené
místo vodou. P i zasa�ení o í omyjte místo vodou a
vyhledejte léka skou pomoc. Kapalina z akumulátoru
m �e zp sobit podrá�d ní i poleptání.

6. Akumulátor (akumulátory) nelikvidujte vhazováním do
ohn . lánky mohou vybuchnout. P i likvidaci
postupujte podle místních p edpis , je� mohou
zahrnovat zvlá�tní pokyny.

7. Akumulátory neotevírejte a nepo�kozujte. Vypu�t ný
elektrolyt je �íravý a m �e zp sobit poran ní o í nebo
poko�ky. P i spolknutí m �e být jedovatý.

Startování za ízení (Obr. 3)
1. Ujist te se, zda nejsou v pracovním prostoru v okruhu

15 metr  �ádné d ti a dal�í osoby a také dejte pozor
na zví ata v blízkosti místa vykonávané práce. V
p ípad  výskytu osob p esta te za ízení pou�ívat.

2. P ed prací v�dy zkontrolujte, zda je za ízení bezpe n
provozuschopné. Zkontrolujte bezpe nost vy�ínacího
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nástroje, krytu a správnou bezproblémovou funkci
spou�t /spou�t cí pá ky. Zkontrolujte, zda jsou
dr�adla istá a suchá a vyzkou�ejte funkci start/stop.

3. P ed dal�ím pou�íváním za ízení zkontrolujte, zda
nejsou po�kozené n jaké díly. Po�kozený kryt i jiné
ásti je t eba pe liv  zkontrolovat a posoudit, zda

budou i nadále správn  fungovat a plnit p íslu�nou
funkci. Zkontrolujte vyrovnání pohyblivých ástí, spoje
pohyblivých ástí, zda nejsou n které díly rozbité i
uvoln né a zda nenastaly n jaké potí�e ovliv ující
jeho funkci. Pokud není v této p íru ce stanoveno
jinak, musí být po�kozený kryt i jiný díl ádn  opraven
nebo vym n n autorizovaným servisem.

4. Motor startujte pouze tehdy, pokud máte ruce i nohy
mimo dosah vy�ínacího nástroje.

5. P ed nastartováním se ujist te, zda není vy�ínací
nástroj v �ádném kontaktu s pevnými p edm ty,
nap íklad s v tvemi, kameny atd., nebot� vy�ínací
nástroj se po startu uvede do pohybu.

Provoz
1. Se za ízením pracujte pouze p i dostate ném

osv tlení a za dobré viditelnosti. V zimním období
dejte pozor na kluzká a vlhká místa s ledem a sn hem
(nebezpe í uklouznutí). V�dy si zajist te bezpe ný
postoj.

2. Dejte pozor, abyste si o vy�ínací nástroj neporanili
ruce a nohy.

3. Nikdy nepracujte nad úrovní pasu.
4. Nikdy nest jte na �eb íku se spu�t ným za ízením.
5. Se za ízením nikdy ne�plhej te na stromy za ú elem

pro ezávání.
6. Nikdy nepracuje na nestabilních povr�ích.
7. Z pracovního prostoru odstra te písek, kameny,

h ebíky apod. Cizorodá t lesa mohou po�kodit
vy�ínací nástroj a zp sobit nebezpe ný zp tný ráz.

8. Jestli�e vy�ínací nástroj narazí do kamen i jiných
tvrdých p edm t , ihned vypn te motor a vy�ínací
nástroj prohlédn te.

9. Vy�ínací nástroj pravideln  a v krátkých intervalech
kontrolujte, zda není po�kozený (vlasové trhliny
zjistíte poklepáním).

10. P ed zahájením práce musí být vy�ínací nástroj
uveden do plných pracovních otá ek.

11. Za ízení pou�ívejte pouze s p ipevn ným zádovým
postrojem, jen� je t eba p ed uvedením za ízení do
provozu vhodn  upravit. Nastavení zádového postroje
podle velikosti u�ivatele je nutné k omezení námahy
b hem práce.

12. P i práci dr�te za ízení v�dy ob ma rukama. Za ízení
p i práci nikdy nedr�te jen jednou rukou. V�dy si
zajist te bezpe ný postoj.

13. Vy�ínací nástroj musí být opat en p íslu�ným krytem.
Za ízení nikdy nezapínejte s po�kozenými kryty ani
bez kryt  nasazených na míst !

14. B hem provozu musí být pou�ity v�echny ochranné
prvky a kryty dodané k za ízení.

15. Za ízení nikdy nepou�ívejte k vysekávání plevele
nará�ením i vyrá�ením.

16. Krom  p ípadu nouze za ízení nikdy nepou�t jte ani
neodhazujte na zem, nebot� by se mohlo vá�n
po�kodit.

17. P i p ená�ení neopome te zvedat ze zem  celé
za ízení.

18. V následujících p ípadech ze za ízení v�dy vyjm te
blok akumulátoru:
- kdykoli necháte za ízení bez dozoru;
- p ed uvol ováním zablokování;
- p ed kontrolou, i�t ním i provád ní prací na

za ízení;
- po odmr�t ní cizorodého p edm tu;
- kdykoli za ne za ízení neobvykle vibrovat.

19. Zajist te, aby ventila ní otvory z staly v�dy
pr chodné a neucpané.

Zp tný ráz (odsko ení no�e)
1. P i práci se za ízením m �e dojít k nekontrolovanému

zp tnému rázu (odsko ení no�e). (Obr. 4)
2. Tato situace m �e nastat zvlá�t  p i pokusu o sekání

s no�em v segmentu mezi 12 a 2 hodinami.
3. Se za ízením nikdy nepracujte v segmentu mezi 12 a

2 hodinami.
4. Tuto výse  no�e nikdy nesm rujte na pevné

p edm ty, nap íklad k oviny, stromy atd. o pr m ru
p esahujícím 3 cm � n � se jinak zna nou silou odrazí
a hrozí nebezpe í zran ní.

P edcházení zp tnému rázu
Zp tným ráz m zamezíte dodr�ováním následujících
pokyn :
1. Práce ve výse i no�e mezi 12 a 2 hodinami

p edstavuje jednozna né nebezpe í, zvlá�t  p i
pou�ití kovových vy�ínacích nástroj . (Obr. 5)

2. Práce ve výse i no�e mezi 11 a 12 hodinami a mezi 2
a� 5 hodinami m �e provád t pouze �kolená a
zku�ená obsluha, a to pouze na vlastní nebezpe í.

3. Snadné sekání s tém  �ádnými zp tnými rázy je
mo�né s no�em v segmentu mezi 9 a 11 hodinou.

Vy�ínací nástroje
1. Pro plánovanou práci pou�ijte pouze správný vy�ínací

nástroj.
2. K sekání silných materiál , nap íklad plevele, vysoké

trávy, k ovin, ke , mlází, hou�tí atd. (tlou�t�ky max.
2 cm) pracujte otá ením za ízení v rovnom rných
p lkruzích zprava doleva (podobn  jako p i práci s
kosou).

Pokyny k údr�b
1. P ed zahájením práce je nutné zkontrolovat stav

za ízení, zvlá�t  pak vy�ínacího nástroje, ochranných
prvk  a zádového postroje.

2. Zvlá�tní pozornost je t eba v novat no� m, je� musejí
být správn  naost eny.

3. P i vým n i ost ení vy�ínacích nástroj  a také p i
i�t ní za ízení i vy�ínacího nástroje vypn te motor a

vyjm te blok akumulátoru.
4. Zkontrolujte, zda nejsou povoleny spoje a zda za ízení

nejeví známky po�kození, nap . praskliny v sekacím
p íslu�enství.

5. P i mazání a vým n  p íslu�enství postupujte podle
pokyn .

6. Není-li za ízení pou�íváno, ulo�te je pod st echu na
suché a vyvý�ené i uzamykatelné místo � mimo
dosah d tí. P ed ulo�ením za ízení vy ist te a
prove te údr�bu.

7. Pou�ívejte pouze výrobcem doporu ené náhradní díly
a p íslu�enství.
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8. Za ízení pravideln  kontrolujte a udr�ujte, zvlá�t  p ed
a po pou�ití. Za ízení nechávejte opravovat pouze v
na�em autorizovaném servisním st edisku.

9. Dr�adla udr�ujte suchá, istá a neumazaná olejem i
vazelínou.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.
 VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  opakovaného pou�ívání)
vedly k zanedbání dodr�ování bezpe nostních
pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ
POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ení bezpe nostních
pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze m �e
zp sobit vá�né zran ní.

D LE�ITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY ENC007-4

POKYNY K BLOKU
AKUMULÁTORU
1. P ed pou�itím bloku akumulátoru si p e t te

ve�keré pokyny a výstra�ná zna ení na (1)
nabíje ce akumulátoru, (2) akumulátoru a (3)
produktu vyu�ívajícím akumulátor.

2. Blok akumulátoru nedemontujte.
3. Jestli�e dojde k p íli�nému zkrácení provozní

doby, okam�it  p eru�te práci. V d sledku by
mohlo nastat nebezpe í p eh átí, mo�nost
popálení i dokonce výbuchu.

4. P i vniknutí elektrolytu do o í je okam�it
vypláchn te istou vodou a neprodlen  vyhledejte
léka skou pomoc. Mohlo by dojít ke ztrát  zraku.

5. Blok akumulátoru nezkratujte:
(1) Konektor  se nedotýkejte �ádnými vodivými

materiály.
(2) Blok akumulátoru neskladujte v bednách s

jinými kovovými p edm ty, nap íklad s
h ebíky, mincemi apod.

(3) Blok akumulátoru nevystavujte p sobení vody
i de�t .

Zkratování akumulátoru m �e vyvolat zna ný
proudový nár st, p eh átí, mo�nost popálení i
dokonce havárie.

6. Za ízení a blok akumulátoru neskladujte v
místech, kde m �e teplota dosáhnout i p ekro it
hodnotu 50°C.

7. Akumulátor nevhazujte do ohn  ani v p ípad , kdy
je vá�n  po�kozen i zcela opot ebován.
Akumulátor m �e v ohni explodovat.

8. Bu te opatrní a akumulátor chra te p ed pádem a
nárazy.

9. Nepou�ívejte akumulátor, jen� byl vystaven pádu
i nárazu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.
Tipy k uchování maximální �ivotnosti
akumulátoru
1. P ed úplným vybitím blok akumulátoru dobijte.

Jakmile si pov�imnete ni��ího výkonu, za ízení
v�dy vypn te a blok akumulátoru nabijte.

2. Nikdy nedobíjejte zcela nabitý blok akumulátoru.
P ebíjení zkracuje �ivotnost akumulátoru.

3. Blok akumulátoru nabíjejte p i pokojové teplot
10�40°C. Jestli�e je akumulátor horký, nechte jej
p ed nabíjením vychladnout.
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POPIS ÁSTÍ

POPIS FUNKCE
 UPOZORN NÍ:

� P ed nastavováním i kontrolou funkce se v�dy
ujist te, zda je za ízení vypnuté a zda je vyjmut blok
akumulátoru.

Instalace i vyjmutí bloku akumulátoru
(Obr. 6)
� P ed vkládáním i vyjmutím bloku akumulátoru

za ízení v�dy vypn te.
� Jestli�e chcete blok akumulátoru vyjmout, vytahujte jej

ze za ízení se sou asným p esunutím tla ítka na
p ední stran  akumulátoru.

� P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na bloku
akumulátoru s drá�kou v krytu a zasu te jej na místo.
Akumulátor zasunujte v�dy a� na doraz, a� zacvakne
na místo. Není-li tla ítko zcela zaji�t no, uvidíte na
jeho horní stran ervenou ást. Zasu te akumulátor
zcela tak, aby nebyla ervená ást vid t. Jinak by mohl
akumulátor ze za ízení vypadnout a zp sobit zran ní
obsluze i okolostojícím osobám.

� P i vkládání akumulátoru nepou�ívejte p íli�nou sílu.
Nelze-li akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej
správn .

Funkce vypína e
 UPOZORN NÍ:

� P ed vlo�ením akumulátoru do za ízení v�dy
zkontrolujte správnou funkci spou�t  a zda se spou�t�
po uvoln ní vrací do vypnuté polohy. (Obr. 7 a 8)

Jako prevence náhodného stisknutí spou�t  je k dispozici
odji�t�ovací tla ítko.
Chcete-li za ízení spustit, stiskn te odji�t�ovací tla ítko a
potom spou�t�. Otá ky za ízení se zvy�ují zvy�ováním
tlaku na spou�t�. Vypnutí provedete uvoln ním spou�t .

P epínání sm ru otá ek
 VAROVÁNÍ:

� P ed vytahováním plevele i jiných zamotaných
p edm t  z vy�ínacího nástroje, které nelze odstranit
pomocí p epína e sm ru otá ek, se ujist te, zda jste
za ízení vypnuli a vyjmuli akumulátor.

1 Blok akumulátoru 7 P evodovka
2 Kontrolka 8 Vy�ínací nástroj
3 Spou�t� 9 Zádový postroj
4 Záv s (místo zav �ení) 10 P ezka
5 Rukojet� 11 Zábrana
6 Kryt vy�ínacího nástroje 12 Nástavec krytu
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 UPOZORN NÍ:
� P ed zahájením provozu v�dy zkontrolujte nastavený

sm r otá ek.
� S p epína em sm ru otá ek manipulujte teprve potom,

a� se za ízení zcela zastaví. Provád ním zm ny sm ru
otá ek p ed zastavením za ízení m �ete zp sobit jeho
po�kození. (Obr. 9 a 10)

Za ízení je opat eno p epína em sm ru otá ek slou�ícím
ke zm n  sm ru otá ení za ú elem odstran ní plevele
zamotaného do vy�ínacího nástroje. Stisknutím pá ky
p epína e sm ru otá ek v poloze A se nástroj otá í
doleva (normáln ) a stisknutím v poloze B doprava
(obrácen ).
V re�imu zp tných otá ek se za ízení po zapnutí za chvíli
automaticky vypne.

Regulace otá ek (Obr. 11 a 12)
P epína em regulace otá ek lze p edvolit dva rozsahy
otá ek.
Jestli�e chcete rozsah otá ek zm nit, p esu te p epína
regulace otá ek na . �1� pro nízké otá ky nebo na . �2�
pro vysoké otá ky.

Ochranný systém akumulátoru/motoru
K zaji�t ní dlouhé �ivotnosti jsou blok akumulátoru a
za ízení vybaveny ochranným systémem, jen�
automaticky omezí i p eru�í výstupní výkon.
P i p etí�ení systém v rámci ochrany motoru zpomalí
otá ky. V tomto p ípad  následující dv  kontrolky nesvítí
nebo blikají.

innost ostatních funkcí lze rozpoznat podle dvou
kontrolek následujícím zp sobem. (Obr. 13)

Strunová hlava (volitelné p íslu�enství
pro za ízení vybavená no�em)

 UPOZORN NÍ:
� Neklepejte hlavou v otá kách vy��ích ne� 4 500 min -1

a ve chvíli, kdy se neotá í. (Obr. 14)
Strunová hlava je vy�ínací dvoustrunná hlava s
mechanismem posouvání struny klepnutím o zem.
Chcete-li za provozu v za ízení vysunout del�í strunu,
klepn te strunovou hlavou o zem. Struna se automaticky
p i ízne na p íslu�nou délku o n � umíst ný v nástavci
krytu.

POZNÁMKA:
Pokud se nylonová struna klepnutím nevysune, p evi te
i vym te nylonovou strunu podle postupu popsaného v
ásti �Údr�ba�.

MONTÁ�
 UPOZORN NÍ:

� P ed provád ním jakýchkoli prací na za ízení se v�dy
ujist te, zda je za ízení vypnuté a zda je vyjmut blok
akumulátoru.

� Za ízení startujte teprve po kompletním sestavení.

Montá� dr�adla (platí pouze pro model s
ídítkovými dr�adly) (Obr. 15)

Povolte knoflík.

Dr�adlo umíst te mezi p íchytku a podp ru dr�adla.
Dr�adlo nastavte do úhlu umo� ujícího pohodlnou
pracovní polohu a pak jej pevn  zajist te ru ním
dota�ením knoflíku.

Montá� krytu (Obr. 16 a 17)
 VAROVÁNÍ:

� Pou�ít lze pouze ní�e nazna ené kombinace
vy�ínacího nástroje a krytu. V opa ném p ípad  m �e
dojít k vá�nému zran ní. Nikdy nepou�ívejte za ízení
bez krytu.

� Vn j�í pr m r no�e musí být 230 mm. Nikdy
nepou�ívejte �ádné no�e s vn j�ím pr m rem
p esahujícím hodnotu 230 mm.

P i pou�ití kovového no�e (Obr. 18)
Kryt p ipevn te podle obrázku k p íchytce dv ma �rouby.
Levý a pravý �roub dotáhn te stejnou silou.

P i pou�ití strunové hlavy

 UPOZORN NÍ:
� Dejte pozor, abyste se neporanili o n � v nástavci krytu

k p i ezávání nylonové struny.
� Zajist te, aby byl nástavec krytu zatla en tak, aby byl

ádn  nasazen. (Obr. 19)
Kryt p ipevn te podle obrázku k p íchytce dv ma �rouby.
Levý a pravý �roub dotáhn te stejnou silou.

Stav Pot ebné opat ení

- Bliká Energie akumulátoru je tém
vypot ebovaná. Vym te akumulátor za pln  nabitý.

- Svítí Ochrana akumulátoru vypnula napájení
� energie akumulátoru je vypot ebovaná. Vym te akumulátor za pln  nabitý.

Bliká - Ochrana p etí�ení vypnula napájení �
motor se zablokoval.

Uvoln te spou�t� a odstra te p í inu
zablokování motoru nebo p etí�ení.
Jestli�e je vy�ínací nástroj zamotán do
plevele i podobného materiálu, v�dy
vyjm te p ed vy i�t ním blok
akumulátoru.

Svítí - Ochrana proti p eh átí vypnula napájení
� do�lo k p eh átí. Nechejte za ízení chvíli vychladnout.

Bliká Bliká Elektrická nebo elektronická porucha P edejte za ízení k oprav  v místním
autorizovaném servisním st edisku.
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Nástavec krytu namontujte nasunutím na místo ze strany
po ochranném krytu tak, jak je znázorn no na obrázku.

POZNÁMKA:
� P i prvním pou�ití sejm te pásku p ilepenou na no�i k

p i ezávání nylonové struny v nástavci krytu. (Obr. 20)
Chcete-li nástavec krytu sejmout, zasu te plochý
�roubovák do zá ezu v krytu, zatla te na n j a nástavec
krytu sou asn  vysunujte.

Montá� no�e
 UPOZORN NÍ:

� Ujist te se, zda pou�íváte originální n � Makita.
� N � musí být dob e nabrou�ený, bez prasklin a lom .

Narazí-li n � b hem práce na kámen, vypn te motor a
n � ihned zkontrolujte.

� Po ka�dých t ech hodinách provozu n � naost ete
nebo vym te.

� P i manipulaci s no�em v�dy pou�ívejte rukavice.
� Jestli�e není za ízení pou�íváno nebo p i transportu

v�dy nasa te kryt no�e.
� Matice k upevn ní no�e (s pru�nou podlo�kou) je

spot ebním materiálem. P i opot ebení i deformaci
pru�né podlo�ky matici vym te. Materiál si m �ete
objednat v místním autorizovaném servisním st edisku.

Oto te za ízení vzh ru nohama, abyste mohli n � snadno
vym nit. (Obr. 21)
Chcete-li n � odmontovat, zasu te imbusový klí  do
otvoru v ochranném krytu a p evodovce.
Otá ejte uná�e em, a� se zajistí o imbusový klí .
Nástr ným klí em povolte �estihrannou matici (s levým
závitem) a vyjm te matici, misku, p ítla nou podlo�ku a
imbusový klí . (Obr. 22)
N � namontujte na h ídel tak, aby výstupek na uná�e i
dosedl do op rného otvoru v no�i. Namontujte p ítla nou
podlo�ku, misku a n � zajist te �estihrannou maticí
dota�enou momentem 13 a� 23 Nm p i sou asném
p idr�ování uná�e e imbusovým klí em. (Obr. 23)
Ujist te se, zda se m �e n � voln  pohybovat.

Montá� strunové hlavy
 UPOZORN NÍ:

� P i pou�ívání strunové hlavy v�dy namontujte nejen
kryt ale i nástavec krytu.

� Ujist te se, zda pou�íváte originální strunovou hlavu
Makita.

� Narazí-li strunová hlava b hem práce na kámen,
vypn te motor a strunovou hlavu ihned zkontrolujte.

Oto te za ízení vzh ru nohama, abyste mohli strunovou
hlavu snadno vym nit. (Obr. 24)
Do otvoru v ochranném krytu a pouzdru p evodovky
zasu te imbusový klí  a otá ejte uná�e em, a� se zajistí
o imbusový klí . Strunovou hlavu namontujte p ímo na
závitové v eteno a dotáhn te ji otá ením sm rem doleva.
Vyjm te imbusový klí .
Pokud chcete strunovou hlavu odmontovat, otá ejte jí
sm rem doprava a p itom p idr�ujte uná�e  imbusovým
klí em.

PROVOZ
Správná manipulace se za ízením
(s ídítkovými dr�adly)
Správný postoj

 VAROVÁNÍ:
� Za ízení umíst te v�dy po pravé stran  tak, aby byla

levá rukojet� dr�adla v�dy p ed vámi. Správným
postojem omezíte nebezpe í úrazu zp sobené
zp tným rázem. (Obr. 25)

Zádový postroj si nasa te podle obrázku a za ízení pevn
zav ste po svém pravém boku tak, aby byla rukojet�
levého dr�adla v�dy p ed vámi.

P ipevn ní zádového postroje (Obr. 26)
Zádový postroj noste na zádech a zapn te jej p ezkou, je�
zacvakne na místo. Ujist te se, zda vám postroj p i
zata�ení nepadá. Za ízení zav ste tak, jak je znázorn no
na obrázku.
Upravte délku popruh  tak, aby byl n � v rovnob �né
poloze s terénem ve vý�ce  10 a� 30 cm nad zemí.

Sejmutí postroje (Obr. 27)
V p ípad  nouze sundáte postroj i se za ízením silným
stisknutím pá ky p ezky.

 VAROVÁNÍ:
� Po ínejte si velmi opatrn , abyste v tuto chvíli nad

za ízením neztratili kontrolu. Nedovolte, aby se
za ízení odrazilo sm rem k vám i jakékoli osob  v
blízkosti pracovi�t . V opa ném p ípad  m �e dojít k
vá�nému zran ní.

Správná manipulace se za ízením
(s obloukovým dr�adlem)
Správný postoj

 VAROVÁNÍ:
� Za ízení umíst te v�dy po pravé stran  tak, aby byla

ty  zábrany v�dy p ed vámi. Správným postojem
omezíte nebezpe í úrazu zp sobené zp tným rázem.
(Obr. 28)

Zádový postroj si nasa te podle obrázku a za ízení pevn
zav ste po svém pravém boku tak, aby byla zábrana v�dy
p ed vámi.

P ipevn ní zádového postroje (Obr. 29)
Zádový postroj si zav ste p es levé rameno a prostr te
jím hlavu a pravou pa�i. P ipn te jej na há ek, a�
zacvakne na místo. Ujist te se, zda vám postroj p i
zata�ení nepadá. Za ízení zav ste tak, jak je znázorn no
na obrázku.
Upravte délku popruh  tak, aby byl n � v rovnob �né
poloze s terénem ve vý�ce  10 a� 30 cm nad zemí.

Sejmutí postroje (Obr. 30)
V p ípad  nouze siln  stiskn te nouzovou odpojovací
pá ku.

 VAROVÁNÍ:
� Po ínejte si velmi opatrn , abyste v tuto chvíli nad

za ízením neztratili kontrolu. Nedovolte, aby se
za ízení odrazilo sm rem k vám i jakékoli osob  v
blízkosti pracovi�t . V opa ném p ípad  m �e dojít k
vá�nému zran ní.
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ÚDR�BA
 UPOZORN NÍ:

� P ed kontrolou i provád ním údr�by se v�dy ujist te,
zda je za ízení vypnuté a zda je vyjmut blok
akumulátoru.

� Nikdy nepou�ívejte benzín, benzen, edidlo, alkohol i
podobné prost edky. Mohlo by tak dojít ke zm nám
barvy, deformacím i vzniku prasklin.

Dopl ování maziva do p evodovky
(Obr. 31)
Mazivo do p evodovky (Shell Alvania 2 nebo ekvivalent)
dopl ujte do p evodovky p íslu�ným otvorem ka�dých
30 hodin. (Originální mazivo Makita zakoupíte u prodejce
Makita.)

Vým na nylonové struny
 VAROVÁNÍ:

� P ed vým nou nylonové struny uvoln te spou�t� a
vyjm te blok akumulátoru.

� Ujist te se, zda je kryt strunové hlavy správn  upevn n
v plá�ti tak, jak je popsáno ní�e. V opa ném p ípad
m �e odlétnout a zp sobit vá�né zran ní. (Obr. 32)

Stiskn te západky v plá�ti sm rem dovnit , zvedn te kryt,
vyjm te cívku a vytáhn te z ní zbývající nylonovou strunu.
(Obr. 33)
St ed nové nylonové struny zahákn te do vý ezu ve
st edu cívky s jedním koncem p e nívajícím asi o 80 mm
více ne� druhý.
Potom oba konce pevn  navi te kolem cívky ve sm ru
otá ení hlavy (levý sm r nazna uje zna ka LH a pravý
sm r zna ka RH na stran  cívky). (Obr. 34)
Navi te celou délku strun krom  zhruba 100 mm a konce
do asn  zahákn te p es vý ez na stran  cívky. (Obr. 35)
Cívku namontujte do plá�t  tak, aby drá�ky a vý n lky v
cívce dosedly do odpovídajíc ích míst v plá�ti. Stranu s
písmeny na cívce nechte viditelnou naho e. Nyní
odhákn te konce struny z do asných poloh a struny
protáhn te o ky tak, aby vy nívaly z plá�t . (Obr. 36)
Vý n lek na spodní stran  krytu vyrovnejte s drá�kami
o ek. Potom kryt pevným natla ením na plá�t� zajist te na
míst . Ujist te se, zda západky dokonale dosedly do
krytu.

V rámci zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování sv eny autorizovaným servisním st edisk m
Makita pou�ívajícím v�dy náhradní díly Makita.
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ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM
P ed �ádostí o opravu prove te nejprve prohlídku sami.
Narazíte-li na problém, jen� v této p íru ce není

vysv tlen, nepou�t jte se hned nerozvá�n  do
demontá�e za ízení. Po�ádejte o pomoc n které z
autorizovaných servisních st edisek Makita, kde k
opravám v�dy pou�ívají náhradní díly Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ
 UPOZORN NÍ:

� Pro za ízení Makita popsané v tomto návodu
doporu ujeme pou�ívat následující p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i nástavce
m �e hrozit nebezpe í zran ní osob. P íslu�enství a
nástavce pou�ívejte pouze pro stanovené ú ely.

Jestli�e budete pot ebovat pomoc i bli��í informace
ohledn  p íslu�enství, obrat�te se na místní servisní
st edisko Makita.
� N �
� Strunová hlava
� Nástavec ty ového zast ihova e �ivých plot
� Nástavec ty ové pily
� Nástavec kultivátoru
� Originální akumulátor a nabíje ka Makita

Informace o modelu BBC231U
Hlu nost ENG104-2
Typická vá�ená hladina hluku (A) ur ená podle normy
ISO22868:

Hladina akustického tlaku (LpA): 79,7 dB (A)
Nejistota (K): 2,5 dB (A)

Hladina hluku p i práci m �e p ekro it hodnotu 80 dB (A).
Pou�ívejte ochranu sluchu.

Vibrace ENG244-1
Hodnota emisí vibrací ur ená dle normy ISO22867,
EN786:

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 i mén
Nejistota (K): 1,5 m/s2

Stav poruchy P í ina Náprava

Motor neb �í.

Není nasazen blok akumulátoru. Nainstalujte blok akumulátoru.
Problém s akumulátorem (nízké
nap tí)

Nabijte akumulátor. Jestli�e nabití
nepom �e, vym te akumulátor.

Systém pohonu nepracuje správn . P edejte za ízení k oprav  v místním
autorizovaném servisním st edisku.

Motor se krátce po spu�t ní zastaví.

Sm r otá ek je opa ný. P epína em sm ru otá ek zm te
sm r otá ek.

Akumulátor je tém  vybitý. Nabijte akumulátor. Jestli�e nabití
nepom �e, vym te akumulátor.

Do�lo k p eh átí. Nechejte za ízení chvíli vychladnout.

Otá ky nedosahují nále�ité rychlosti.

Akumulátor je nesprávn  nasazený. Nainstalujte blok akumulátoru podle
popisu v této p íru ce.

Poklesl výkon akumulátoru. Nabijte akumulátor. Jestli�e nabití
nepom �e, vym te akumulátor.

Systém pohonu nepracuje správn . P edejte za ízení k oprav  v místním
autorizovaném servisním st edisku.

Vy�ínací nástroj se neotá í:
Za ízení okam�it  zastavte!

Mezi krytem a vy�ínacím nástrojem se
vzp í il cizorodý p edm t, nap íklad
v tev.

Cizorodý p edm t odstra te.

Je uvoln ná matice k upevn ní no�e. Matici ádn  dotáhn te podle popisu v
této p íru ce.

N � je ohnutý. Vym te n �.

Systém pohonu nepracuje správn . P edejte za ízení k oprav  v místním
autorizovaném servisním st edisku.

Nenormální vibrace:
Za ízení okam�it  zastavte!

Jeden konec nylonové struny se
utrhnul.

Chcete-li za provozu v za ízení
vysunout del�í strunu, klepn te
strunovou hlavou o zem.

N � je ohnutý, prasklý nebo
opot ebovaný. Vym te n �.

Je uvoln ná matice k upevn ní no�e. Matici ádn  dotáhn te podle popisu v
této p íru ce.N � je nesprávn  upevn n.

Systém pohonu nepracuje správn . P edejte za ízení k oprav  v místním
autorizovaném servisním st edisku.

Vy�ínací nástroj a motor nelze
vypnout:
Okam�it  vyjm te akumulátor!

Elektrická nebo elektronická porucha.
Vyjm te akumulátor a za ízení p edejte
k oprav  v místním autorizovaném
servisním st edisku.
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Informace o modelu BBC300L
Hlu nost ENG104-2
Typická vá�ená hladina hluku (A) ur ená podle normy
EN786:

Hladina akustického tlaku (LpA): 79,3 dB (A)
Nejistota (K): 2,5 dB (A)

Hladina hluku p i práci m �e p ekro it hodnotu 80 dB (A).
Pou�ívejte ochranu sluchu.

Vibrace ENG244-1
Hodnota emisí vibrací ur ená dle normy EN786:

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 i mén
Nejistota (K): 1,5 m/s2

Pouze pro evropské zem ENH021-5
Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e ní�e uvedené za ízení Makita:

Popis za ízení:
Akumulátorový k ovino ez

. modelu/typ: BBC231U
Technické údaje: viz tabulka �TECHNICKÉ ÚDAJE�.

vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

2000/14/EC, 2006/42/EC
a bylo vyrobeno v souladu s následujícími normami i
normativními dokumenty:

EN60745, ISO11806
Technická dokumentace je  k dispozici u na�eho
autorizovaného zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

Postup posuzování shody vy�adovaný sm rnicí 2000/14/
ES byl v souladu s p ílohou V.
Nam ená hladina akustického výkonu: 93,6 dB
Zaru ená hladina akustického výkonu: 95 dB

16. íjna 2009

Tomoyasu Kato
editel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

Pouze pro evropské zem ENH212-10
Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e ní�e uvedené za ízení Makita:

Popis za ízení:
Akumulátorová strunová seka ka

. modelu/typ: BBC300L
Technické údaje: viz tabulka �TECHNICKÉ ÚDAJE�.

vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

2000/14/EC, 2006/42/EC
a bylo vyrobeno v souladu s následujícími normami i
normativními dokumenty:

EN60745, EN60335
Technická dokumentace je k dispozici u na�eho
autorizovaného zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

Postup posuzování shody vy�adovaný sm rnicí 2000/14/
ES byl proveden v souladu s p ílohou VIII.
Notifikovaná organizace:

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen
Stein D-51105 Köln, identifika ní . 0197

Nam ená hladina akustického výkonu: 91,3 dB
Zaru ená hladina akustického výkonu: 93 dB

16. íjna 2009

Tomoyasu Kato
editel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN



77

 ( )

� � ,
, .

� .
�  EPTA-Procedure 01/2003

END008-1
.

� .
................. .

................ .

................ ;
.

................
 15

.......... .

.......  15 .

............... .

................ ,
.

................. .

................ ,
.

.

................
.

.................
.

........

!

2002/96/

 2006/66/EC

,
,

,

,
,

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9. ,

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.  ( )
38.

BBC231U BBC300L
-

0 - 7300 / 0 - 6600 /
0 - 5300 / 0 - 4900 /

1880 1850
230 -

- 300

7,1 5,9
 36

Cd
Ni-MH
Li-ion



78

.

ENE074-1
,

� , .

GEB068-1

!
.

,
.

.

1. ,

.

.
2.

,
/ .

.
3. , ,

/ .
4. ,

,  (
) ,

.
.

5.
.

6.
.

.
� ,

,
.

7.

.
8. ,

.
9.

, ,
,

.
10. .

,
.

11. .
.

1. .
/

, � ,
.

,
,
, .

1. . , ,
,

,
. ,

.
,

.
2. , , ,

,

. ( . 1)
3. ,

.

,  5 .
.

4.  ( )

.
,

.
5. ,

 ( ,
). ( . 2)

6.
.

.
7.

,
.

8. ,
, .

.

1. .

.
.

2.
, .

,
,

.
3.

.

.



79

4. ,
, : ,

, , , ,
.

.
5.

; .
,

.
.

.
6. ( ).

.

.
7. ( ).

� ,

.

.

 ( . 3)
1. ,  15  (50 )

,
.

, .
2. ,

.

,
/ .

, ,
/

.
3.

.

, ,

. ,
,

, ,
.

,
.

4. ,
.

5. ,
,

, , ,
.

1.
.

,
 ( ).

.
2. ,

.
3. .
4.

.

5.
.

6. .
7. ,

, , .

.
8.

,
.

9.
 (

, ).
10.

.
11.

,
, .

,
.

12.
.

.
.

13.
. ,

!
14.

, .
15. �

.
16. ,

,
.

17.
.

18.
:

- ;
- ;
- ,

;
- ;
- .

19. ,
.

 ( )
1.

 (
). ( . 4)

2. ,
 12  2 .

3.
 12  2 .

4.
,

, , ,
 3 ,

, .



80

,
:

1.  12  2
,

. ( . 5)
2.  11

12  2  5

, .
3.

 9  11 .

1.
.

2. , � ,
, , ,  (

 2 ),
 ( ).

1.
, ,

.
2.  �

.
3.

, , /
,

.
4. ,

, ,
.

5.
.

6. ,
, ,

.
.

7.
, .

8.
, /

.

.
9. ,

.

.
:

( );

.

, ,
.

ENC007-4

1.
 (1)

, (2)  (3)
, .

2. .
3. ,

.
, .

4. ,

.
.

5. :
(1)

.
(2)

,
, .

(3)
.

, ,
.

6.
,
 50°C (122°F).

7. ,

.
.

8. .
9. ,

.

.

1. ,
.

,
.

2.
.

.
3. ,

 10°C -
40°C (50°F - 104°F).

, .



81

:
�

,
,

.

 ( . 6)
�

, .
� ,

,
.

� ,

.
.

, ,
. ,

.
,

,
.

� ,
. ,
, .

:
�

,
,

� .�, . ( . 7  8)

, .
,

.

.
.

1 7
2 8
3 9
4  ( ) 10
5 11
6 12

1

2

3

4

5

9

7

8

1

2

6

4

6

7

8

9

10

3

5

11

12
10



82

:
� � , ,

,
, ,

, .

:
�

.
�

.

. ( . 9  10)

.
 ( ) -

 � �,
 ( ) -

 � �.

.

 ( . 11  12)

.
,
,  �1�

 �2� .

/

,

.

, .

.

.
( . 13)

( ,
)

:
� ,

 4500 /
. ( . 14)

 �
,

.

,
.

.

:

, ,
 � �.

:
� , ,

,
- .

� ,
.

 (
) ( . 15)

.
.

,
, .

( . 16  17)
:

�
/ .

,

- . .

-  � . .

-
 � .

.
� ,

,
.

-  � . .

.



83

.
.

�
 230 .

,
230 .

( . 18)

, .
.

:
�

.
� ,

. ( . 19)

, .
.

,
,

.

:
� ,

, ,
. ( . 20)

,

,
.

:
� ,

 Makita.
� ,

.
,

.
�

.
�

.
� ,

, .
� ,  (

) . -

.

.
,

. ( . 21)
,

.
,

.
 ( )

,
. ( . 22)

,

.

 13  23 ,
.

( . 23)
,

.

:
�

, .
� ,

 Makita.
�

,
.

,
. ( . 24)

,
.

,
.

.
,

,
.

( )

:
� ,

.
,

. ( . 25)
, ,

,
.

 ( . 26)

. ,
, . ,

.
,

 10-30
.

� ( . 27)

, .



84

:
� ,

.

.

.

( - )

:
� ,

.

, . ( . 28)
, ,

,
.

 ( . 29)
,

.
; ,

. ,
, . ,

.
,

 10-30
.

�  ( . 30)

� .

:
� ,

.

.

.

:
� , ,

,
.

� , ,
, .

,
.

 ( . 31)
 (Shell Alvania 2

)
 30 . (

Makita  Makita.)

:
�

.
� ,

,
.
,

. ( . 32)
, ,

;
. ( . 33)

,
80 .

 (
 LH,  �

 RH). ( . 34)
 100  (3-15/16�)

,

. ( . 35)
,

.
.

,
. ( . 36)

,
, .

, .
, .

,

 Makita

Makita.



85

,
. ,

,

.
 Makita

Makita.

.

. .

 (
)

.

,
.

. .

.

.

.

.

,
.

. .

.

. ,
.

.

.

,
.

. .

:
!

� , ,

.
.

, ,
.

,
.

. .

. .

:
!

. ,
.

,
. .

, ,
. ,

.
.

. .

:
! . .



86

:
�

 Makita, .
-

.
.

,
 Makita.

�
�
�
�
�
�

Makita

 BBC231U
ENG104-2

,
 ISO22868:

 (LpA): 79,7 (A)
 ( ): 2,5 (A)

 80
( ).

.
ENG244-1

,  ISO22867,
EN786:

 (ah): 2,5 / 2

 ( ): 1,5 / 2

 BBC300L
ENG104-2

,
 EN786:

 (LpA): 79,3 (A)
 ( ): 2,5 (A)

 80
( ).

.
ENG244-1

,  EN786:
 (ah): 2,5 / 2

 ( ): 1,5 / 2

ENH021-5

,  Makita,
,  Makita:

:

/ : BBC231U
: .  �

�.

:
2000/14/ , 2006/42/

:
EN60745, ISO11806

:
Makita International Europe Ltd.,
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 (Tomoyasu Kato)

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
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Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN
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ALA

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

884944-973


